CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE DEITERRENI

TERRENI SUPERFICIALI SUBSTRATO  (con copertura eluviale sottile)
COLTRIDIMEDIO SPESSORE Di ORIGINE ELUVIO-COLLUVIALE COMPLESSO DELLE ALTERNANZE ARGILLE-GHIAIE-SABBIE ("VILLAFRANCHIANO SUPERIORE®)
Terreni a permeabilita’ variabile a seconda della compozione delsubstrato da cuiderivano (cfr. legenda substrato) Terreni dotati di discreta permeabilita’ specialmente in corrispondenza dei livelli maggiormente ghiaiosi
generalmente piu’ permeabili del sottostante substrato, caratterizzati da falda acquifera ditipo complesso
solo occasionalmente interessate da deflussi idrici subcorticali. Coefficienti di permeabilita’ stibabili in: K=1x10-3/1x10-7 cm/sec

Coefficienti di permeabilita’ stibabili in: K=1x10-3/1x10-5
COMPLESSO SABBIOSO (SABBIE DI ASTI)

COLTRI DI ELEVATO SPESSORE DI ORIGINE ELUVIO-GRAVITATIVA. Terrenicon permeabilita’ apprezzabile sia per porosita’, sia per fratturazione (neilivelli arenacei)
Terreni a permeabilita’ variabile a seconda della compozione del substrato da cuiderivano (cfr. legenda substrato) caratterizzati da falda acquifera ditipo complesso
possibile presenza diacqua libera alla base Coefficienti di permeabilita’ stibabili in: K=1x10-5/1x10~7 cm/sec

Coefficienti di permeabilita’ stibabili in: K=1x103/1x10-5 crm/sec

COMPLESSO ARGILLOSO-LIMOSO (ARGILLE DI LUGAGNANO)

COLTRI ORIGINE PRINCIPALMENTE COLLUVIALE Terrenicon permeabilita’ bassissima sia per porosita’, sia per fratturazione
Terrenia permeabilita’ variabile (comunque relativamente piu’ permeabili del sottostante substrato) carafterizzati da falda _E{Cquf?fa ditipo Complssso .
caratterizzatida possibili concentrazioni di deflussi idrici subcorticali in periodi piovosi Coefficienti di permeabilita’ stibabili in: K=1x10~7/1x10~° cm/sec

Coefficienti di permeabilita’ stibabili in: K= 1x10-4/1x10-8 cm/sec

ALLUVIONI RECENTI DEI Ril
Terreni dotati di discreta permeabilita’;

in genere caratterizzatidalla presenza difalda acquifera ditipo freatico alla base;
Coefficienti di permeabilita’ stibabili in: K=1x10~* crm/sec

\<9° Giacitura superficie di stratificazione
ALLUVIONI ANTICHE

Terreni dotati di discreta permeabilita’;
presumibilmente non caratterizzate dalla presenza difalda acquifera alla base a causa della loro posizione morfologica;

Coefficienti di permeabilita’ stibabili in: K=1x10-4/1x10-5 cmvsec

IDROLOGIA DI SUPERFICIE

c) Corsi d’acqua:

a) Corso d'acqua pubblico (R.D.n.17 del 4-11-1938) e con sedime demaniale
b) d b) Altro reticolo idrografico cartografato dalla base catastale (sedime privato)

¢) Assi degliimpluvi principali, non incisi
d) Incisioni degli assiimpluviali, vie dideflusso idrico assimilabilie reticolo idr. non cartografato
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b) Opere di captazione acqua:
a) Pozzia grande diametro e bassa profondita’ (inf. a mt. 30)

¢ o b) Pozzia piccolo diametro e a elevata profondita’

¢) Pozze e0 piccoli stagni

a 7 Dati opere dicaptazione:
b) 200 a) Numero d’ordine
c) 665 b) Livello piezometrico da piano campagna

¢) Profondita’

Base topografica CTRN Piemonte, Sezioni 194020, 194030, 194060, 194070 - Coordinate (Gauss-Boaga) della carta: vertice NW (E=1457015m, N =4959050m), vertice SE (E=1461115m, N=4954523m)
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COMUNE DI MARANZANA
PROVINCIA DI ASTI

PIANO REGOLATORE GENERALE

VARIANTE STRUTTURALE
ex 4°comma, art. 17, L.R. 5677 € s.m. ed i.
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