Planimetria curve dilivello situazione attuale

Comune di_ — Foglio n.18

Planimetria curve dilivello situazione diprogetto

Planimetria sovrapposizione curve dilivello

=

4. \ \
Etavalllno\ N

\
Q\\/X

\ — 9
™~ __ \\ C.na SMargherita _
N I

K

/
!

Comune

Provincia di Alessandria

Ditta: I
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Oggetto: Opere disistemazione fondiaria per impianto vignetiin Loc.- Data
TAV. Titolo Scala Il Tecnico Il Committente
Planimetrie 1:1.000

AMANDOLA Luciano — Geologo — Geometra, Piazza G. Monteverde 24 — 15012 Bistagno (AL)

39

261

201 | HOST | |

+216
Q.83 | 1175
A
\t\o.\s 1

| C. Ciravegna

T\

hes 064

-193/ -2.32

—2.29

-0.74 -0.52

i

(@

A

.76

-217
~—\1‘.10
-1.60
-1.26

-0.44

’Q
« 161 120

lods +001 -of5 08 056 00 21}

-1.63

175 233

-159 263
-1.28 5-(2.64 \
NN Z NI
<N\ A .
-:Q-?A--:z.u?.-.-2.85--~a=es---—-r.03-'=r'ﬂ.3§7 »145“!!!!" 038  SDRELT=.o. -
129 242 282 219 ,%,21 .55 —(‘)‘.‘3‘6 -096 -0.48 I||

lol24 038 —0.41 ‘\‘\‘—0.40 Illhuﬁlllll

A.HII
4 +028 & i‘ﬂlﬁﬁl "
f il
050 -0.

\
\
.

194 180 029

53

-
.-
-
-

LEGENDA

~~~~~

-----

Limite zona diintervento dilivellamento
superficie 21.000 mq

Limite tra sterrie riporti

Profili di Tav. 2

Viabilita’ poderale esistente

Fossi di smaltimento esistenti

OPERE IN PROGETTO:

Nuova viabilita’ poderale (con senso pendenza in discesa)

Palificata in tondame dilegname

Biostuoia per protezione e rinverdimento scarpata disterro

Drenaggi profondi
con pannellidrenantitipo "GABBIODREN"

Condotta dismaltimento con pozzetti




