A) DRENAGGI PROFONDI CON PANNELLI DRENANTI GABBIODREN MODALITA' DIMESSA IN OPERA DELLA STRUTTURA DRENANTE B) OPERE DI SOSTEGNO SCARPATE

Fase 2 — Giunzione deipannellidrenanticon anelli metallicio filo metallico

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PANNELLO GABBIODREN

Fase 1B — Esecuzione dello scavo della trincea
Misure disponibili

modello L (cm) B (cm) H (cm) peso (kg) —_—

gabbiodren 300 200 30 100 20
SEZIONE IN CORRISPONDENZA DEL PROFILO N.3

gabbiodren 300-50 200 30 50 12

%

o

g

particolare della giunzione dei pannelli Palificata in legname (L=35m)
tondame scorticciato (diametro 20 cm)
T —

Talee

) ) - ) ) I . Coltre incoerente __+
Fase 2B - Posa dei pannelli drenanti uniti fuori dallo scavo, avendo cura diappoggiarliin aderenza ad una parete della trincea -

pannello Gabbiodren

Strada poderale

.-~ 1s0 nT\: =
Gabbia metallica estema dicontenimento ~—= S
. ; ! - ubstrato
- rete metallica a doppia torsione Nucleo d e Pt
- maglia esagonale 8x10 ucleo drenae: -

_ diametro filo 2.7 mm — truccioli di polistirolo espanso Fase 3 — Risvolto delle fascette protettive in geotessile e ancoraggio della guaina impermeabile occhiellata alla base dei pannelli drenanti -7

_ zincatura forte — dimensioni minime dei trucciolimm 10x10x20 7

a

Fase 3B - Rinterro totale delvuoto con ilmateriale dirisulta dello scavo

Geotessile di rivestimento:

— materia prima polipropilene

- tipo filo continuo non tessuto
— peso paria 140 gimg

o SEZIONE IN CORRISPONDENZA DEL PROFILO N.4

MODALITA’ DI ASSEMBLAGGIO FUORISCAVO DELLA STRUTTURA DRENANTE
Palificata in legname (L=60m)

Fase 1 — Impiego diguaina impermeabile occhiellata in polietilene alla base delpannello drenante tondame scorticciato (diametro 20 cm)

pannello drenante gabbiodren

Fase 4 — Eventuale aggiunta dipannelli drenantiverticali ("camini”)

fascefta protettiva in geotessile Sezione tipo longitudinale opera compiuta

Talee

pannello Gabbiodren 300 disposto verticalmente (camino)

cuffia protettiva in geotessile

profilo diripristino terreno

camino drenante

guaina impermeabile occhiellata in polietilene e Substrato

pilotiin tondino di acciaio
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guaina impermeabile occhiellata in polietilene
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